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Driver unit

Acoustic 
I/O tube

IAX-100
Acoustic tube

ISE-100
Sensor  

Lineup

PS-2420S    PS-2420UL    PS-2420BF    PS-2420 m P.124

Paging speaker
(locally available)

Wiring 

Power source 24V DC 
Power supply PS-2420S, PS-2420UL, PS-2420BF, PS-2420
Consumption 120 mA (standby) 780 mA (maximum)
Operating temperature 0kC to 40kC
Communication Voice-actuated communication 

Transmit output: 3 W 4 d, Receive output: 1.5 W 16 d
Headset 3.5mm plug, Impedance: 32 d, Rated input: 

40 mW or more, Maximum input: 100 mW or more
External speaker Impedance: 4 to 8 d, Rated input: 3 W or more

Maximum input: 6 W or more
Paging speaker Impedance: 4 to 8 d, Rated input: 3 W or more

Maximum input: 6 W or more

Specifications (IMU-100)
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Acoustic I/O tube

Unit dimensions 

3.5mm
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安保窗口对讲系统
服务端 公共端

主套件

服务端

操作装置

主机

鹅颈式麦克风

电源适配器

•

特点

业内领先!采用降噪麦克风的声管

灵活的鹅颈式麦克风
•
•
可选配单声道耳机(        插头)•

• 探测传感器自动切换至通讯模式

声控免提通话

可选配麦克风的单独扬声器系统•
• 广播通知功能

a

声管形状纤细不会影响视线•
• 隔断玻璃上不需要钻孔

通讯网络

声管系统
广播扬声器

隔断玻璃

服务端 公共端

声控免提通话

自动切换至通讯模式

广播

单独的扬声器系统
广播扬声器

外部
扬声器

隔断玻璃

服务端 公共端
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IMU-100
SERVICE SIDE

1
PUBLIC SIDE

1
Security Window Intercom

IME-100
 Gooseneck microphone

IMU-100
Main kit

Main unit

Operation unit

IMU-100
     �
IME-100

IAI-100
     �
IAX-100

I/O 

IAX-100

ISE-100

PS-2420S    PS-2420UL    PS-2420BF    PS-2420 m P.124Power supply

Features Communication network 

24V DC 
PS-2420S, PS-2420UL, PS-2420BF, PS-2420
120 mA            780 mA  
0kC to 40kC

3 W 4    ,  d 1.5 W 16 d
3.5mm  d  32

40 mW                                       100 mW  
 4         8d  3 W

6 W 
 

 (IMU-100)

130
210

1
6

0

4
5

2
0

6

49

40

510 34
420 14.563

15036

8
4

1000 272
4

IAX-100

IME-100

40

3500

72

68

6
0

3
0

ISE-100IME-150

23

13
11

5

10
5

3500

2
7

24

 I/O l First in industry!  Uses an acoustic tube with noise cancelling

l Voice-actuated hands-free communication 
l Flexible gooseneck type microphone
l Optional Mono type headset (3.5mm plug)
l Detection sensor switches automatically to communication mode
l Separate speaker system using an optional microphone
l Paging feature for announcements
l Thin shape of the acoustic tube does not obstruct the field of vision
l Holes in the barrier glass are not necessary for installation
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公共端

声音接口套件

选购件

声管系统

驱动装置

声管

声管

选配麦克风

(可在当地购买)

单独的扬声器系统

外部扬声器 传感器

广播扬声器
(可在当地购买)

规格

接线 单元尺寸

扬声器

麦克风

单独的扬声器系统

屏蔽 
电缆电缆

提供
电线

外部
扬声器

广播
扬声器

电线

屏蔽电缆

提供电缆
(约   )

接头

白色
黑色

屏蔽
白色
红色

单独的扬声器系统

屏蔽
白色
红色

连接电线
(约     )

屏蔽
白色
红色

连接电线(约     )

输出

主机 操作装置 声管

驱动装置

电源

操作温度

耗电量

通讯

耳机

外部扬声器

广播扬声器

电源适配器

(待机)      (最大)

声控通话
发送输出:       接收输出:

插头，阻抗:    ，额定输入值：a

或更大，最大输入值:       或更大

阻抗:   至    ，额定输入值:    或更大d

最大输出值:    或更大

 4          8d  3 W
6 W 

阻抗:    至   ，额定输入值:    或更大d

最大输出值:    或更大
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